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DN

X(*)

(*) BELANGRIJK:   X = 5 mm vrije ruimte nodig om de dienstkraan / reductie of
                                    insteekkoppeling (type "Push Fit") te monteren.

DN

1

2 3

Gietijzeren, RVS of 
kunststof afschermplaat 
met elastomere afdichting en
RVS bevestigingselementen.

AANBOORZADEL MET GEÏNCORPOREERDE ZITTING
VOOR INSTEEKSCHUIF.
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Aanboorzadel
Boordiameter

PE-aansluitleiding
Ø 32 mm Ø 63 mm

Ø 24 mm

min. Ø 24 mm
tot

max. Ø 36 mm

1 1/4"ABZ 1

ABZ 2

tot

ABZ 6

Ø 36 mm1 1/4" - 2"

Aftakking aanboorzadel met
geïncorporeerde schuif

DN 50
DN 60

tot

DN 300

BELANGRIJKE  OPMERKING:

Voor vezelcement-buizen tot en met DN 80 is de aanboring, ongeacht de
diameter van de aansluitleiding, steeds 24 mm.
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DETAIL:  UITWISSELBARE INSTEEKSCHUIF IN RVS.

Handgreep

R

B

Afmetingen uitwisselbare insteekschuiven

2"1 1/4"

B

L

63,5

98

50,5

82

De dikte van de insteekschuiven is
0,5 mm (ABZ met uitgang 1 1/4")

en 1 mm (ABZ met uitgang 2")

L
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NOMENCLATUUR

1 Gietijzeren aanboorzadel met geïncorporeerde zitting voor insteekschuif, bekleed
met epoxypoeder, min 250 µ volgens T.V./041/1.

3 Bouten, sluitringen en moeren in RVS volgens T.V./092/1.

2 Beugel in RVS met elastomere bekleding.

TECHNISCHE VEREISTEN:

1. De fabrikant draagt de volle verantwoordelijkheid voor wat betreft de mechanische 
    weerstand der aanboorzadels.
2. Kwaliteit van het gietijzer is min. klasse EN GSJ 400-18 volgens EN 1563.
3. De kunststof bekleding van de gietijzeren onderdelen van het aanboorzadel moet voldoen
    aan de technische voorschriften TV/041/1.
4. De elastomere afdichtingen moeten voldoen aan de Belgaqua "Hydrocheck"
    keuringsmethode.
5. Voor de ééndelige of tweedelige beugels moeten de bevestigde of opgelaste boutstiften
    voldoen aan een trekkracht bij breuk die meer dan 40 kN bedraagt.
    Bij de aanvaardingsproeven moeten minimum 3 willekeurig gekozen beugels aan deze eis
    voldoen.
    De kwaliteit van de RVS beugels is 3.16 en de minimum dikte als volgt:
     - tot en met ABZ 4 :  min. 1,2 mm
     - vanaf ABZ 5 tot en met ABZ 7 : min. 1,5 mm
6. De maximum indrijfkracht voor de insteekschuif (afmetingen zie pagina 3) mag bij een
    druk van 12 bar maximum 450 N bedragen .
7. Na minimum 20 maal de insteekschuif op een aanboorzadel onder druk (10 bar) te hebben
    ingebracht, mag het aanboorzadel geen schade noch lek vertonen.
8. Het aanboorzadel moet ook dicht zijn bij een druk van 4 bar vanuit de aansluitleiding.
9. Merking:
    1) ABZ 1, .....ABZ 7 met minimum/maximum bereiken op een onuitwisbaar etiket.
    2) PN, kwaliteit gietijzer en kenteken fabrikant in reliëf.

BELANGRIJK:
Aan de identificatie van de technische steekkaarten, waarvan melding wordt gemaakt,
ontbreekt de alfabetische aanwijzer; deze aanwijzer heeft betrekking op de editie; de in
beschouwing te nemen documenten zijn steeds deze met de recenste datum.




