SVW

GEMEENSCHAPPELIJKE MATERIAALVOORSCHRIFTEN

AWW - BIWM - IMWYV - ISWA -IWVA - IWVB - PIDPA - TMVW - VMW

WERKGROEP
MATERIALEN

NIET - COMMERCIELE MESSING

Document nummer:

T.V./063/8-A

BINNENDEEL VAN DE

TOEBEHOREN DN 1" VOOR HET

HUISAANSLUITING.
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Sleutelwijdte : 41 mm. /




Messing passtuk met vrouwelijke en mannelijke draad

ISO228/1-G 1"

A A— W
=
‘ A
)
O
%)
< Commerciéle
sleutelwijdte
Y Y
. 02 J
ISO7/1-R 1" >
Algemene tolerantie: + 0, 15 mm.
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Algemene tolerantie: + 0, 15 mm.
BELANGRIJKE OPMERKING:

De afdichting moet gebeuren met een vlakke dichting.




BELANGRIJK:

De mannelijke schroefdraden zijn konisch (ISO 7/1-R)
en de vrouwelijke schroefdraden zijn cylindrisch (ISO 228/1).

Markering:

Alle stukken zullen gemerkt zijn met het teken van de fabrikant en de
nominale diameter.

Materialen:

Messing: Cu Zn 40 Pb 2 (werkstofnummer CW 617 N) volgens norm
EN 12164.

Wanddikte:

Messing: minimum 3 mm.

Maatvoering sleutelwijdte:

Volgens norm DIN 475 - Teil 1 - Reeks 1.

Eisen gesteld aan materialen in contact met drinkwater:

De inschijver verbindt zich ertoe dat de door hem gebruikte materialen,
van organische oorsprong (plastische, niet-plastische en elastomeren),
die normaal of toevallig in contact komen met water, voldoen aan de
eisen gesteld in het Belgaqua-dossier "Keuring van materialen in contact
met drinkwater en water bestemd voor de productie van drinkwater ".
De nodige attesten moeten verplicht bij de inschrijving gevoegd worden.






